
 
 
 
DOCUMENTAZIONE  TECNICA 
 
 

GRUPPO PORON 

 
B100RF 

Blocco in polistirene espanso per sagomati per isolamento termico in edilizia  
 
 

Caratteristiche meccaniche 

Sollecitazione a compressione al 10 % di 
schiacciamento EN826 

Livello Requisito 

CS(10) 100 ≥100 KPa 

Resistenza alla flessione  EN12089 
Livello Requisito 

BS 150 ≥150 KPa 

Stabilità dimensionale in condizioni normali 
di laboratorio  EN1603 

Livello Requisito 

DS(N) 2 ±0.2% 

Resistenza al Taglio EN12090 
Codifica Requisito 

τ ≥75 KPa 

Caratteristiche Termiche 

Conducibilità Termica λD EN 12667 0.035 W/mK 

Reazione al fuoco EN 
13501-1 

EUROCLASSE E 

Fattore di resistenza alla diffusione di vapore  EN 13163 µ 50 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per 
immersione totale 

EN 12087 
WL(T) ≤ 5% 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per 
immersione parziale WL(P) ≤ 0,5 kg/m 2 

Permeabilità al vapore EN 13163 0,017 Mg/(Pa.h.m) 

Calore specifico EN 10456 1350 J/KgK 

 
 
                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche 

lunghezza  larghezza  spessore  ortogonalità  planarità  

EN 822 EN 822 EN  823 EN  824 EN   825 

L(3) W(3) T(2) S(5) P(10) 

±0,6% ±0,6% ±0,3% ±5mm/1000mm ±10mm 



 
 
 
DOCUMENTAZIONE  TECNICA 
 
 

GRUPPO PORON 

 
B120RF 

Blocco in polistirene espanso per sagomati per isolamento termico in edilizia  
 
 

Caratteristiche meccaniche 

Sollecitazione a compressione al 10 % di 
schiacciamento EN826 

Livello Requisito 

CS(10) 120 ≥120 KPa 

Resistenza alla flessione  EN12089 
Livello Requisito 

BS 170 ≥170 KPa 

Stabilità dimensionale in condizioni normali 
di laboratorio  EN1603 

Livello Requisito 

DS(N) 2 ±0.2% 

Resistenza al Taglio EN12090 
Codifica Requisito 

τ ≥85 KPa 

Caratteristiche Termiche 

Conducibilità Termica λD EN 12667 0.034 W/mK 

Reazione al fuoco EN 
13501-1 

EUROCLASSE E 

Fattore di resistenza alla diffusione di vapore  EN 13163 µ 50 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per 
immersione totale 

EN 12087 
WL(T) ≤ 5% 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per 
immersione parziale WL(P) ≤ 0,5 kg/m 2 

Permeabilità al vapore EN 13163 0,017 Mg/(Pa.h.m) 

Calore specifico EN 10456 1350 J/KgK 

 
 
                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche 

lunghezza  larghezza  spessore  ortogonalità  planarità  

EN 822 EN 822 EN  823 EN  824 EN   825 

L(3) W(3) T(2) S(5) P(10) 

±0,6% ±0,6% ±0,3% ±5mm/1000mm ±10mm 



 
 
 
DOCUMENTAZIONE  TECNICA 
 
 

GRUPPO PORON 

 
B150RF 

Blocco in polistirene espanso per sagomati per isolamento termico in edilizia  
 
 

Caratteristiche meccaniche 

Sollecitazione a compressione al 10 % di 
schiacciamento EN826 

Livello Requisito 

CS(10) 150 ≥150 KPa 

Resistenza alla flessione  EN12089 
Livello Requisito 

BS 200 ≥200 KPa 

Stabilità dimensionale in condizioni normali 
di laboratorio  EN1603 

Livello Requisito 

DS(N) 2 ±0.2% 

Resistenza al Taglio EN12090 
Codifica Requisito 

τ ≥100 KPa 

Caratteristiche Termiche 

Conducibilità Termica λD EN 12667 0.033 W/mK 

Reazione al fuoco EN 
13501-1 

EUROCLASSE E 

Fattore di resistenza alla diffusione di vapore  EN 13163 µ 50 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per 
immersione totale 

EN 12087 
WL(T) ≤ 5% 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per 
immersione parziale WL(P) ≤ 0,5 kg/m 2 

Permeabilità al vapore EN 13163 0,017 Mg/(Pa.h.m) 

Calore specifico EN 10456 1350 J/KgK 

 
 
                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche 

lunghezza  larghezza  spessore  ortogonalità  planarità  

EN 822 EN 822 EN  823 EN  824 EN   825 

L(3) W(3) T(2) S(5) P(10) 

±0,6% ±0,6% ±0,3% ±5mm/1000mm ±10mm 



 
 
 
DOCUMENTAZIONE  TECNICA 
 
 

GRUPPO PORON 

 
B200RF 

Blocco in polistirene espanso per sagomati per isolamento termico in edilizia  
 
 

Caratteristiche meccaniche 

Sollecitazione a compressione al 10 % di 
schiacciamento EN826 

Livello Requisito 

CS(10) 200 ≥200 KPa 

Resistenza alla flessione  EN12089 
Livello Requisito 

BS 250 ≥250 KPa 

Stabilità dimensionale in condizioni normali 
di laboratorio  EN1603 

Livello Requisito 

DS(N) 2 ±0.2% 

Resistenza al Taglio EN12090 
Codifica Requisito 

τ ≥125 KPa 

Caratteristiche Termiche 

Conducibilità Termica λD EN 12667 0.032 W/mK 

Reazione al fuoco EN 
13501-1 

EUROCLASSE E 

Fattore di resistenza alla diffusione di vapore  EN 13163 µ 50 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per 
immersione totale 

EN 12087 
WL(T) ≤ 5% 

Assorbimento  d’acqua a lungo periodo per 
immersione parziale WL(P) ≤ 0,5 kg/m 2 

Permeabilità al vapore EN 13163 0,0125 Mg/(Pa.h.m) 

Calore specifico EN 10456 1350 J/KgK 

 
 
                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche 

lunghezza  larghezza  spessore  ortogonalità  planarità  

EN 822 EN 822 EN  823 EN  824 EN   825 

L(3) W(3) T(2) S(5) P(10) 

±0,6% ±0,6% ±0,3% ±5mm/1000mm ±10mm 


